Wytrzymatos$¢ na $ciskanie:
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie:

znormalizowana

10 N/mm?2 prostopadle do powierzchni podtoza
11,5N/mm?2 prostopadle do powierzchni podtoza
(Kat. 1)

Wymiary: Diugos¢: 247 mm Szeroko$¢: 440 mm Wysoko$¢: 249 mm
Kategoria tolerancji wymiarowej i rozpigtosci: T2+ / R2+ Tm 0,4 / R2+
Plaskosé: -0,2 mm

Roéwnolegtos¢ ptaszczyzny: 04 mm

Stabilnos$¢ rozmiaréow / odksztalcenie: NPD

Dociskanie: wartos$¢ ustalona 0,3 N/mm?2

Zawartosé aktywnych soli rozpuszczalnych: NPD (S0)

Reakcja na ogien: A1

Nasigkliwosé:

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego:
Izolacyjnos$¢ akustyczna:

Ciezar objetosciowy elementu:
Kategoria tolerancji:

Ksztatt i uktad:

Nie stosowa¢ na nie chroniony mur
5/10

NPD dB
600 kg/m3
D2

Zobacz zatgczone zdjecie

Przewodnosé¢ cieplna A 10, dry, unit 0,099 W/mK
Metoda: P3
Mrozoodpornosé: Nie stosowac na nie chroniony mur NPD (FO0)
Substancje niebezpieczne: Aktywnos$¢ 226 Ra <120 Bqg.Kg-1
Rozmiar palety: 134x105 cm
Pakowanie na palecie: 72
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HELUZ cihlarsky priamysl a.s.
373 65 Dolni Bukovsko 295
Zaktad: Hevlin II.

CESKA REPUBLIKA
NIP: 46680004
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Obraz przedstawiony jest wytacznie informacyjny i moze by¢ nieznacznie zmieniony.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie |, P, 247 x 440 x 249 mm

Wypalany element murowany dla chronionej izolujgcej warstwy muru

HELUZ PLUS 44 szlifowane

Numer zamoéwienia produktu:

Kontroloval: ......ccccoiiimiiimemiiieesireenseressnen

Podczas prace z narzedziami (ciecie, wiercenie, szlifowanie, mechaniczne
dzielenie produktu) moze tworzy¢ sie pyt fibrogeniczny i stanowi¢ zagrozenia dla

ITT HE2-002/09 DoP 446

N/mm?2

953445.00| 10

zdrowia. Zaleca sie stosowanie odpowiedniego roboczego wyposazenia ochrony

osobistej w celu ochrony drég oddechowych.
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