DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DoP Nr. 1032 rev. 2 i
HELUZ AKU Z 17,5 szlifowane, P20

175

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 21176.05

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

dla chronionych $cian nosnych i nienosnych akustycznych

3. Producent:

Obraz przedstawiony jest wyitgcznie informacyjny i mogg byc¢ nieznacznie zmienione

HELUZ cihlafsky pramysl a.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolni Bukovsko NIP: 46680004

Zakfad produkcyjny: Hevlin I.

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+

6a. Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1020 TZUS Praha, s.p.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmon. specyfikacja

Zasadnicze charakterystvki Wiasciwosci uzytkowe | .\ oo
Wymiary Kategoria tolerancji Kategoria rozpietosci EN 771-1:2011+A1:2015
wymiarowej

dtugosé 375 mm |T2+ 5 R2+ 6

szeroko$¢ 175 mm |T2+ 3 R2+ 4

wysoko$¢ 249 mm |Tm 0,4 0,4 R2+
Plaskos¢ -0,2 mm
Réwnolegtosé ptaszczyzny 04 mm
Wytrzymato$¢ na $ciskanie srednia 20 2

: - . Kategoria |,P N/mm
(prostopadle do powierzchni podtoza)* 9 " | znormalizowana |26
Dociskanie warto$¢ ustalona 0,3 N/mm 2
Ciezar objetosciowy elementu 1030 Ko/ 3 EN 771-1:2011+A1:2015
g/m
Kategoria toleranc;ji D2
Stabilno$¢ rozmiaréw odksztatcenie NPD m/mm
Zawartos¢ aktywnych soli NPD (S0)
Reakcja na ogien Klasa A1
Nasigkliwosé Nie stosowaé na nie
chroniony mur

Izolacyjnosc akustyczna z obustronnym tynkiem 51 (-2;-6) dB
Ksztatt i uktad: Element pionowo perforowany z systemom rowki i jezykow

grupa 2 przez EN 1996-1-1, zob. zatgczone zdjecie

* Badanie wedtug EN 772-1, przygotowanie powierzchni $ciskanych wedtug art. 7.2.4 okreslanie wedtug art. 7.3.2. Zadna jednostkowa warto$¢

wytrzymatos$ci nie moze by¢ mniejsza od 0,8 deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie.




Zasadnicze charaktervstvki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmon. specyfikacja
techniczna

chroniony mur

Substancje niebezpieczne

Aktywnds$é 226 Ra <120 Bq.Kg-1

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 5/10 NPD
Przewodnosc¢ cieplna )\10 dry, unit Metoda P3 0,269 W/m.K NPD
Mrozoodpornos¢ Nie stosowac na nie NPD (FO0) EN 771-1:2011+A1:2015

Inne charakterystvki AKU

Minimalna grubo$¢ obwodowe zebra na przedniej powierzchni 13,8 mm
i oraz na styku 14 mm
Minimalna grubos¢ zeber wewnetrznych jest 10 mm
Wzgledna wielkos¢ otworu jest 32 %
Minimalna powierzchnia dla kanatu betonu napetniania jest NPD mm2
a jej najmniejszy wymiar jest NPD mm
Srednia wielko$é szczeliny (kieszenie zaprawy) jest NPD mi
Wielkos$¢ otwordw mocujgcych jest NPD %

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat

Dolni Bukovsko 1.11.2023

Ing. Jan Smola, MBA
Dyrektor i cztonek zarzadu



