HELUZ MIAKO 23/62.5 +Z HELUZ

Preznaczenie
Do maksymalnie elastycznych konstrukcji stropowych, ktére nie wymagaja

skomplikowanego technologicznie montazu, zachowuja zdrowy wewnetrzny
mikroklimat i jednoczes$nie sg cenowo dostepne.

Prefabrykowane stropy MIAKO sg czescig kompleksowego systemu budowy do stanu
surowego. Stosuje sie je najczesciej w budynkach mieszkalnych i obiektach uzytku
publicznego, ale mozna je réwniez wykorzysta¢ w budownictwie przemystowym i
rolniczym.

Te stropy sa bardzo elastyczne i mozna je zastosowaé nawet w pomieszczeniach o
skomplikowanych i nieregularnych ksztattach w rzucie poziomym i o rozpietosci do 8
metréw. Po uzupelnieniu zbrojenia mozna je wykorzystac, jako ciggte belki albo do
konsoli, na przyktad balkonéw i podestéw na klatkach schodowych. Nie stosuje sie ich
jednak w budynkach obciazonych dynamicznie.

Dane techniczne

Zaktad produkcyjny Dolni Bukovsko ¢ 525 |

Wymiary df. x sz. x wys. (mm) 250 x 525 x 230 = Py

Gestos¢ objetoéciowa (kg/m3) 700 :E-:- : : — j: A 2
Srednia gesto$é inf. (kg) 18,6 gigigip N
lloé¢ sztuk na palecie 60 . aininis ’ he)
Paleta 134x105 palette ‘ I 455 | ‘

Sredni ciezar spedycyjny palety inf. (kg) 1179 625

Zuzycie bloczkéw na 1 m2 (szt.) 6,4

Zuzycie (szt./mb) * Klasa R2

Klasa reakcji na ogien klasa Al

Wytrzymato$é pozarowa (CSN EN 1996-1-2) R

Dane termotechniczne

Wspéitczynnik przenikania ciepta "U" W/(m2K) 0,52/0,58
1zolacyjno$¢ akustyczna w powietrzu Rw 58

hodnoty pfi nadbetonovani 40 mm a tl. stropu 270 mm

Procedura uktadania bloczkéw stropowych HELUZ MIAKO
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Z zastrzezeniem zmian technicznych.



