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PREZNACZENIE
Cegty murowane na zwyktg zaprawe przeznaczone do chronionych muréw nienosnych (Scianek dziatowych) i
obmuréwek.
WLASCIWOSCI WYROBOW WIAZANIE NAROZNIKOW | OSCIEZY
Zaktad produkcyjny Hevlin I. _ '
Wytrzymato$é na ciskanie (MPa) 12,5 - WIAZANIE NAROZNE, 1. RZAD MUROW
A10,(:|ry,unit (W/(mK)) 0’221 80 375 375
Wymiary dt. x sz. x wys. (mm) 375 x 80 x 238
Klasa reakcji na ogien Al 2
Gestos¢ objetosciowa (kg/m?) 710 g L
Srednia gestos¢ inf. (kg) 5,1 |
Cegty uzupetniajace produkcja (tak/nie) Nie
WLASCIWOSCI MURU NA ZAPRAWIE M5 m10
Zuzycie cegty na 1 m? (ks) 10,7 10,7 - WIAZANIE NAROZNE, 2. RZAD MUROW
Zuzycie cegty na 1 m3 (ks) 133,3 133,3 210 375 375
Zuzycie zaprawy (kg/m?) 13,9 13,9 g | ceaacen]
TECHNIKA CIEPLNA g PO
Adesign,mas (W/(mK)) 0,267 0,267 |
U gesign, mas (W/(m?2.K)) bez tynkéw 1,79 1,79
U gesign, mas (W/(m?.K)) w tym tynkéw 1,69 1,69
Uiy, mas (W/(m?2.K)) w tym tynkéw 1,63 1,63
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego i (-) 5/10 5/10
Srednia pojemnos¢ cieplna c (kJ/(kg.K)) 1,0 1,0
ODPORNOSC PO2AROWA - WIAZANIE PRZY OKLADZINIE DRZWI, 1. RZAD MUROW
Sciana otynkowana z obu stron El 90 EI 90 " " )
Stopien wykorzystania Sciany a NPD NPD 3 E‘

ssionowA
STATYKA
Powierzchni ciezar muru razem z tynkami (kg/m?) 117 117
Grupa elementéw do murowania 2 2
Wytrzymatos¢ elementu $ciennego (MPa) 12,5 12,5
Wytrzymato$¢ muru na sciskanie f, (MPa) NPD NPD
Wspdtczynnik modutu sprezystosci K. NPD NPD - WIAZANIE PRZY OKEADZINIE DRZWI, 2. RZAD MUROW
Poczatkowa wytrzymato$é muru na $cinanie f o (MPa) NPD NPD s :,,A}Li 1222

2 CEGLACIETA}

IZOLACJA AKUSTYCZNA "

(OSLONOWA
Lab. izolacyjno$¢ akustyczna powietrza R | (dB) 36 36
Wartos$¢ zmierzona/orientacyjna orientacyjna orientacyjna
Powierzchni ciezar muru razem z tynkami (kg/m?) NPD NPD
Gestosé objetosciowa zaprawy min. (kg/m?3) NPD NPD
Gestoé¢ objetosciowa tynku min. (kg/m?3) NPD NPD
Grubos¢ tynku (mm) 2x15 2x15

Informacje ogélne: Wiasciwosci muru sg okreslane przez kombinacje elementu Sciennego, zaprawy i wykoriczenia powierzchni. Dlatego nalezy przestrzegaé zasad projektowania i
wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg HELUZ oraz przepisami ogélnymi i normami technicznymi. Bardziej szczegétowe i aktualne informacje mozna znalez¢ na stronie
selektorkonstrukcji.heluz.pl, ktéra ma zawsze pierwszenstwo przed karta techniczna. Karta techniczna podaje zbiér wybranych wtasciwosci wyrobu i konstrukeji, w celu zapewnienia
podstawowych informacji do projektowania konstrukgcji. O ile nie zaznaczono inaczej, poszczegdlne dane opieraja sie na podanych europejskich normach zharmonizowanych i ich lokalizacji
dla Republiki Czeskiej.

Wiasciwosci wyrobow podane sg zgodnie z normg zharmonizowang EN 771-1:2011+A1:2015. Wszystkie deklarowane parametry wyrobu sg podane w deklaracji wtasciwosci uzytkowych.
Wiasciwosci muru na zaprawie podane s3 dla wybranych typow zapraw w poszczegdlnych kolumnach. Zuzycie zaprawy odpowiada wykonaniu muru zgodnie z przepisem technologicznym -
Instrukcjg Wykonawcza HELUZ. Normatywna pracochtonno$¢ murowania podana jest bez rusztowania.

Technika cieplna. Wartosci s podane zgodnie z norma EN 1745. Adesign mas 3 Udesign mas odpowiadajg wartosciom projektowym. Zaktada sig tynk o gr. 2 x 15 mm z A = 0,88 W/m.K. Opér

przenikania ciepta jest uwzgledniany dla struktur wewnetrznych R;=0,13 m2.K/W.. U okresla wartosci otynkowanego muru w stanie suchym cegiet i zaprawy.

dry,mas
Odpornos¢ pozarowa podawana jest dla $cian obustronnie otynkowanych. Dla zapraw HELUZ SBC i HELUZ SB wartosci sg podane zgodnie z normg EN 1996-1-2, zatgcznik B lub na podstawie
wynikéw testéw. Dla zapraw HELUZ Pianka (PU) i HELUZ SIDI zostaty okreslone na podstawie wynikow testow.

Statyka. Grupa elementéw sSciennych jest podana zgodnie z normg EN 1996-1-1. Wtasciwosci mechaniczne muru sg oparte na obliczeniach wg normy EN 1996-1-1 i wynikach testéw. Dla
zapraw HELUZ Pianka (PU) i HELUZ SIDI zostaty okre$lone na podstawie wynikdw testow.

Izolacja akustyczna. Wartosci R, zostaty okreslone badZ na podstawie pomiaréw muru w akredytowanym laboratorium przy okre$lonym sktadzie materiatowym muru i masie

powierzchniowej muru. Orientacyjne wartosci odpowiadajg kwalifikowanemu oszacowaniu na podstawie wynikow testu podobnego rodzaju cegiet i sktadu materiatowego konstrukcji.
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Zastrzegamy mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych



